Pracuj mniej,
zarabiaj wiecej

asmonan | IKLIIMIAFEX
Po prostu przyklej

Samoprzylepna mata lamelowa ze zbrojona folia aluminiowa
do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwkondensacyjnej
kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Problem mocowania izolacji rozwiazany!

> KLIMAFIX to genialnie proste rozwiazanie do izolacji termicznej
i przeciwkondensacyjnej kanatdw wentylacyjnych!

> KLIMAFIX pomaga skrdci¢ czas montazu izolacji nawet do 40%!

> KLIMAFIX eliminuje koniecznos¢ uzycia dodatkowych

elementéw montazowych.
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KLIMAFIX

Przewodnosc¢ cieplna KLIMAFIX:
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=== wyniki z badania metoda probki ptaskiej wg PN-EN ISO 12667
(FIW Munchen Raport nr F.2-817.a/11)

=== wyniki z badania prébki cylindrycznej wg PN-EN IS0 8497
(COBR PIB PCA AB008 nr 42/09/M-2/hot)

Opis produktu Zastosowanie

KLIMAFIX to samoprzylepna mata lamelowa z wetny KLIMAFIX przeznaczony jest do izolacji termicznej, akustycznej
mineralnej] ROCKWOOL pokryta zbrojona folig aluminiowa. i przeciwkondensacyjnej kanatéw wentylacyjnych i klimatyza-
KLIMAFIX posiada uktad wtdkien prostopadty do ptaszczyzny cyjnych o dowolnym przekroju, np. prostokatnym lub kotowym.
podtoza, dzieki czemu jest on mocny i sprezysty oraz nie Idealnie nadaje sie do stosowania wszedzie tam, gdzie oprdcz
zmienia swojej pierwotnej grubosci na powierzchniach wtasnosci izolacyjnych ktadzie sie szczegdlny nacisk na czas
ptaskich, zagieciach i naroznikach. wykonania i estetyke izolacji.

Parametry techniczne KLIMAFIX

e wspotczynnik przewodzenia ciepta A, < 0,042 W/mK
mata tradycyjna mata lamelowa * gestoS¢ objetosciowa 37 kg/m?
e maksymalna wartosc¢ ciagtej temperatury nosnika
KLIMAFIX wyrdznia natozona fabrycznie warstwa kleju, zabez- energii cieplnej izolowanych urzadzen 50°C
pieczona prosta do zdjecia przed montazem folia PE. e klasa reakcji na ogien A2-s1,d0
Wymiary i pakowanie KLIMAFIX
dtugosé szerokos$¢ grubos¢ Iloé¢ m? w rolce [lo$¢ m? na palecie
[mm] [mm] [mm] [m?] [m?]
10 000 1000 20 10,0 200,0
8 000 1000 30 8,0 160,0
6000 1000 40 6,0 120,0
5000 1000 50 50 100,0
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KLIMAFIX

Podstawowe wytyczne wykonawcze

Warunki wykonywania izolacji

Wszystkie izolowane powierzchnie powinny by¢ suche, czyste
i odttuszczone. Optymalna temperatura montazu wynosi od
5° C do 35° C. Produkt nalezy chroni¢ przed mrozem.

Sposob obliczania dtugosci maty KLIMAFIX
do zaizolowania 1 m.b. Kanatu prostokatnego i okragtego.

L=2a+2b+8t L=3,14(d, + 2t)

Poprawne zwymiarowanie maty KLIMAFIX wg powyzszych
rysunkéw wptywa na sprawny montaz oraz pozwala unikna¢
sztukowania izolacji.

Mate KLIMAFIX nalezy rownomiernie roztozy¢ na kanale
wentylacyjnym i zdja¢ folie ochronna na odcinku okoto 10 cm.
Nastepnie nalezy przyklei¢ mate, dociskajac ja do kanatu i wy-
gtadzi¢ nieréwnosci w kierunku od $rodka na zewnatrz przy-
klejanego odcinka. Pozostata czesc folii ochronnej zdejmowac,
réwnoczesnie mocno dociskajac kolejne odstoniate fragmenty
maty do powierzchni kanatu.

Po jednorazowym docisnieciu potozenie maty nie jest mozliwe
do skorygowania.

Koncowym etapem montazu jest sklejenie wszystkich potaczen
podtuznych i poprzecznych maty KLIMAFIX za pomoca samo-
przylepnej tasmy aluminiowej. Tasme nalezy naktadac zgodnie
z zaleceniami producenta.

CREATE AND PROTECT®
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Ekonomicznos$¢ rozwiazania KLIMAFIX

KNR

Mniejszy koszt wykonania izolacji w poréwnaniu z tradycyjna

mata lamelowa mocowana szpilkami:

e szybki montaz izolacji - nawet do 40% szybciej na prostych od-
cinkach, oszczedno$¢ materiatu izolacyjnego — minimalizacja

¢ wyeliminowanie elementéw mocujacych (dla gr. <40mm)
w postaci szpilek samoprzylepnych lub zgrzewanych, talerzy-
kéw zaciskowych i kapturkéw (w rozwiazaniach tradycyjnych
ich érednie zuzycie wynosi 8 szt./m2izolowanego kanatu),

e montaz bez korzystania z dodatkowych narzedzi (np. zgrze-
warki) oraz bez uzycia pradu.

Technika rozwiazania KLIMAFIX

Izolacja wykonana za pomoca samoprzylepnej maty KLIMAFIX to:

e tatwos¢ montazu na elementach o skomplikowanych ksztat-
tach lub tukach, gdzie uzycie szpilek jest ktopotliwe lub
wrecz niemozliwe,

* pewno$¢ mocowania - powierzchnia klejenia réwna jest
powierzchni izolowanego kanatu (w przeciwienstwie do
montazu tradycyjna metoda przy uzyciu szpilek, gdzie mata
potaczona jest z kanatem punktowo),

¢ wyeliminowanie ryzyka kondensacji pary wodnej na nie-
szczelnosciach folii aluminiowej powstatych w miejscu
przebicia szpilki,

¢ wyeliminowanie ryzyka korozji kanatu w przypadku zgrzania
szpilki do kanatu.

Estetyka wykonania izolacji KLIMAFIX

e KLIMAFIX pozwala uzyskac rowna, gtadka powierzchnie izolacji.

Bezpieczenstwo pracy

e Montaz bez koniecznosci stosowania ostrych szpilek.

ROCKWOOL POLSKA Sp. z 0.0.
DORADZTWO TECHNICZNE
czynne pn.-pt. 8.00-16.00
tel. 801 660036

601 66 00 33
fax 683850122
www.rockwool.pl
e-mail: doradcy@rockwool.pl

ROCKWOOL

NI EPALNE | ZOLACUJE

Dla izolacji opracowalismy
katalog naktadéw rzeczowych
KNR nr 9-16 pozwalajacy
precyzyjnie oszacowac koszt

i czas wykonania izolacji.

Program obliczeniowy:

Program HEATROCK umozliwia dobdr grubosci izolacji

w tym KLIMAFIX. Program oblicza grubos$¢ izolacji zgodnie

z rozporzadzeniem o ,Warunkach Technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” oraz normami
PN-EN ISO 12241:2010, PN-B-02421:2000. Umozliwia on
precyzyjny dobor grubosci izolacji dla rur, kanatéw,
zbiornikéw pod katem m.in.:

- strat ciepta,

- zabezpieczenia przed wykropleniem,

- zmiany temperatury medium ptynacego.

Izolacja akustyczna kanatdéw wentylacyjnych

Izolacje akustyczna na zewnatrz kanatéw wykonuje sie np.:
matami z oktadzina z folii aluminiowej. Ponizszy wykres przed-
stawia wspotczynnik pochtaniania dZzwieku a dla produktu
KLIMAFIX gr. 50 mm:
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